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1. Wat is een presentatiestijl

Een presentatiestijl is een set van stijlen die er samen voor zorgen dat de uitvoer van een boring gestijld is
volgens de eigen huisstijl of die van een opdrachtgever. De uitvoer kan de tekening zijn, welke symbolen op
welke lagen, maar ook de gebruikte taal in een rapport, of de banden onder het lengteprofiel.

De presentatiestijl staat los van de User Interface. Zo kan een outsourced medewerker die alleen Engels
spreekt, de applicatie gebruiken en toch de uitvoer in het Nederlands genereren. Maar het is niet alleen taal,
de presentatiestijl bevat ook projectiestijlen, een bandset en verwijzing naar de te gebruiken Civil 3D stijlen,
symbolen en laagnamen.

In de instellingen, tabblad Algemeen, kan een andere presentatiestijl worden gekozen. Als er vervolgens een
functie wordt gestart met Drill Control en in de actieve tekening is eerder een andere presentatiestijl

gebruikt, dan wordt dit gemeld:

Drill Control Design

Deze tekening gebruikt de 'NLCS' presentatiestijl. Doorgaan met
de actieve presentatiestijl ‘English (Metric)'?

Als het in die tekening niet de bedoeling is om de presentatiestijl te wijzigen, dan kan ontkennend worden
gereageerd en de juiste presentatiestijl worden gekozen in de instellingen.

2. Kopie maken

Een presentatiestijl kan worden gewijzigd, ook de meegeleverde ('NLCS' en 'English (Metric)'). Wil je zelf een
nieuwe stijl maken, dan kan van een bestaande presentatiestijl een kopie worden gemaakt. Selecteer daar-

voor de optie uit het keuzemenu:

@ oill Control instellingen X
I Algemeen Configuratiebestanden
Weergave Map configuratiebestanden:
Standaarden C:\Usersh\huizingaa\Documents\Arkance Systems\Drill Control\, |I|
Import/Export
Taal
Interface: Nederlands
Presentatiestijl: NLCS = =
%) Kopie wigzigen N
Bedrifsinstellingen X Verwideren

Er wordt om een nieuwe naam gevraagd en daarna wordt het wijzigingsvenster getoond van deze kopie van

de presentatiestijl.

3. Aanpassen template

Alle tekening-gerelateerde stijlen zoals symbolen, laagnamen en Civil 3D stijlen zijn te vinden in de DWG
template die hoort bij de presentatiestijl. In de map 'Templates' onder de configuratiebestanden-map zijn de

presentatiestijlen te vinden:
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@ oill control inste ngen

I Algemeen Configuratiebestanden
\Weergave Map configuratiebestanden:
Standaarden | C\Users\huizingaa\Documents\Arkance Systems\Drill Contraly I III
! | ] Bg ~ | Templates = (m] 3

Bestand Start Delen Beeld

€« v tlC.‘\Users\hu\zlngaa\Docunwnts‘\Arkance Systems\Drill Control\Templates | w o | G
~

Naam Gewijzigd op Type Grootte
DrillControl-English (Metric).dwg 556 kB
DrillControl-Huisstijl Boring BV.dwg 672 kB
DrillControl-NLES.dwg 672 kB
B{ English (Metric).xml 2zkB
Q{ Huisstijl Boring BV.xml 24 kB
& nicsaml 24kB

Elke presentatiestijl bestaat uit een XML-bestand en een DWG-bestand. Wil je laagnamen, symbolen en Civil
3D stijlen aanpassen, dan kun je het DWG-bestand openen in Civil 3D. De Civil 3D stijlen zijn te vinden in de

Toolspace, de symbolen en laagnamen in ModelSpace.
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SYMBOLEN (EXTRA) LAGEN EN LINTYPES TABELLEN

nno¥ative worden ingesteld. Houd de namen van de dynamische parameters gelij Lagen die niefvoorkomen in de tekening worden automatisch aangemaakt Volledige tabellen worden altijd ingevoegd voor
met default lijntype en lijndikte. een grootte passend bij A4 formaat £1000

X

Model  Layoutt = + 0 675.994,73939,0000 MODEL *m b F - X T -FEE m I - 15 0 - @ - R A miwooo~ & - @ & 14 F-F L =

Deze template is aan te vullen met eigen laagnamen en symbolen. Ze kunnen worden gewijzigd. Als voor-

beeld kan de stijl van tabellen worden gewijzigd:
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B wble style X

Current Tablestyle: Standard

Styles: Preview of : DC-Tabel Stijl
Set Cumert
Legend Tire
Standard [ . Hasker New
= = = Modiy..
e e -
™ ™ w elete
e ™ [~
w = "
e e -
™ ™ S
List: - - -
Al styles ~
(o= ) e

Title

Header Header

ree W
BE amay - © p - B

Clipboard

SKL-INTREDEPUNT_BORING

Clkl DDNIECTIE CNN

B~ Toed @ Command

Model  Layoutt | + 0 -1165588.672,0000 MODEL *w || G~ A -EE m I~ 4 T - @ - LK A Moo~ & - 0@ & 14 F-F L =

Ook de naamgeving kan worden veranderd, maar kan ook blijven zoals het is ingesteld. In de presentatiestijl-

editor kan nu worden verwezen naar de nieuwe of gewijzigde lagen, symbolen en stijlen.

4. Aanpassen instellingen

Vanuit de instellingen in Drill Control, tabblad Algemeen, kan de verwijzingen naar de symbolen en lagen uit
deze template worden ingesteld. Kies nu de optie om te bewerken, niet om te kopiéren:
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@) orill Control instellingen xX
I Algemeen Configuratiebestanden
Weergave Map configuratiebestanden:
Standaarden CAUsers\huizingaa\Documents\Arkance Systems\Drill Cantrol\ lz‘
Import/Export
Taal
Interface: MNederlands o
Presentatiestijl: Huisstijl Boring BV ~

Bedrijfsinstellingen

Het volgende venster verschijnt:

@) Presentatiesti]l - Huisstijl Boring BY

Presentatiestijl wijzigen

Teksten | Instellingen | Projecties | Banden

Tekst
None

Tangent

Curve

Other

Steel

PE (Polyethylene)

Parametric

Continuous curve

Polyline

Pipe

Bundle

Distance

Drill length

Elevation drill centerline {<[Elevation Reference]>)
Elevation EG (<[Elevation Reference]>)

Elevation drillhole top side

Elevation drillhole bottom side

Elevation outside pipe top side

Elevation inside pipe bottom side

Op het tabblad 'Teksten' is het mogelijk om alle teksten aan te passen die in de uitvoer toegepast worden, of

Presentatiestijl wijzigen

Vertaling
Gezn

Tangent

Boog

Anders

Staal

PE (Polyethylesn)

Parametrisch

Doarlopende bacht

Polylijn

Buis

Bundel

Afstand

Boring lengte

Hoogte hartlijn boring tow. <[Elevation Reference]>
Hoogte maaiveld tox. <[Flevation Reference]>
Hoogte bovenzijde boorgat

Hoogte onderijde boargat

Hoogte buitenkant bovenzijde buis

Hoogte binnenkant onderzijde buis

v

dit nu in het profielraster of in rapportages wordt gebruikt.

Op het tabblad 'Instellingen' kunnen diverse instellingen worden gedaan voor de weergave van objecten. Bij
de taalkarakteristieken kan bijvoorbeeld de datumnotatie worden aangepast, en bij 'Naamgeving' hoe de

tangentpunten afgekort moeten worden.

Presentatiestijl wijzigen
Teksten | Instellingen | Projecties | Banden
Omschrijving
(A) Taslkarakteristisken

Taalcode
Korte taalcode
Decimaal scheidingsteken

Daturnformaat

Units: Metric of Imperial (alleen Metric wordt op dit moment ondersteund)

(~) Naamgeving

CopgoFoint groepnaam voor geprojecteerde objecten
Nieuwe intredepunten

Nieuwe uittredepunten

Nieuwe horizontale tangentpunten

Nieuwe verticale tangentpunten

Nieuwe controlepunten

Misi s fuceannintan

Waarde

nl-NL

nl

dd-MM-yyyy

Metric

Drill Control-POI
Intrede

Uittrede

TH

TV

cP

T
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Bij het onderdeel 'Symbolen' kan uit de keuzelijst de symbolen worden toegepast bij de bepaalde

onderdelen:

@ Presentatiestijl - Huisstijl Boring BV

Presentatiestijl wijzigen

Teksten | Instellingen | Projecties | Banden

Omschrijving

(~) Lagen
(~) Symbolen

Default projectiesymbol in Zijaanzicht

Extra afstend symbool in zjaanzicht

Vaste afstand symbool in zijaanzicht

Uittredepuntsymbool in zijsanzicht

Controlepuntsymboal in Zijaanzicht

Tangenpuntsymbeol in zijaanzicht

Linker hoeksymbool in zijaanzicht

Rechter hoeksymbool in zijaanzicht

Intredepuntsymbool in bovenaanzicht

Uittredepuntsymbool in bovenaanzicht

Waarde

SKL-PROJECTIE-SOD
SKL-AFSTAND-D

SKL-MAAIVELD_AANHAAL-D

SKL-UITTREDEPUNT_PUL-D
SKL-CONTROLEPUNT-50D
SKL-TANGENTPUNT_CIRKEL-D
SKL-HOEK_LINKS_PLL-S0D
SKL-HOEK_RECHTS_PUL-SOD
SKL-INTREDEPUNT_PIJL-50

SKL-UITTREDEPUNT_PIL-50

Hier wordt het symbool toegepast dat in de template is toegevoegd voor het intredepunt.

Bij 'Projecties' en 'Banden' is het tenslotte mogelijk om voorgedefinieerde instellingen te doen voor pro-

jecties en banden. Er is een Quick Start Guide beschikbaar hoe projectiestijlen beheerd kunnen worden.

Bij het ontwerpen van nieuwe boringen worden dan de ingestelde symbolen toegepast:
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Of tabellen in huisstijlkleuren:

Tangentpunten lijst

Hoogte Afstand Radius (H) Radius (V)  Radius (C)
Intrede 776156 2095.17 0.00 0.00
™1 779210 2097.41 -9.95 30,62 100.00
vz 26822.92 2009.67 1484 6152
™3 2898.20 2105.20 RINA 13101 100.00
v 2929.02 207,47 -9.95 161.91
Uittrede 2959.56 210071 0.00 19853
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