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1. Instellen 
Bij het verwerken van meetdata naar een as-built boring, kan vrijwel elk formaat en indeling worden 

verwerkt. Maar als de meetdata vaak of altijd in hetzelfde formaat wordt geleverd, dan kan ook een 

importformaat template worden gemaakt, die gebruikt wordt om de meetdata in te lezen. Het is dan niet 

meer nodig om bij elke import de kolommen in te stellen. Bijvoorbeeld een Brownline meetdata bestand: 

 

De indeling van deze bestanden is altijd gelijk. De eerste tien regels dienen te worden genegeerd en de XYZ 

staan altijd in kolom 5 t/m 7.  

Via de Instellingen van Drill Control kan op het tabblad Uitvoering de importformaten worden beheerd. Een 

dialoogvenster verschijnt: 

 

Als er al definities aanwezig zijn, dan kunnen ze worden gekozen uit het keuzeveld, waarna ze kunnen 

worden gewijzigd. Om een nieuwe te maken kan gebruik worden gemaakt van de knop met het plus-teken. 

Geef een naam op, kies de te importeren data en de inhoud van de meetbestanden: 
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Daarna kan in het hoofdvenster de kolommen worden ingesteld. Om dit visueel te doen, kan met de knop 

aan de rechterzijde voorbeelddata worden ingelezen. In het hoofdvenster kan nu op basis van deze data de 

kolommen worden ingesteld. 

 

In de bovenste rij kan via de keuzevelden de kolommen worden ingesteld die nodig zijn. De kolommen die 

niet nodig zijn, hoeven niet te worden benoemd. Deze worden dan later genegeerd bij het inlezen. Ook het 

aantal regels dat overgeslagen moet worden, kan worden ingesteld. Let hierbij op dat de meetbestanden 

ook altijd exact zo worden aangeleverd en dat een boormeester niet een extra regel toevoegt of verwijdert. 

Na het instellen en opslaan kan bij het importeren van meetdata gebruik worden gemaakt van dit formaat. 

2. Gebruiken 
Bij het aanmaken van een as-built boring, kan bij het onderdeel Invoergegevens een meetbestand worden 

geopend. Hierbij kan een importformaat worden opgegeven als template. Let er wel op dat alleen de 

importformaten gelden die bij het type meetdata passen, bijvoorbeeld Pitch en boorstanglengte, of 

Coördinaten. 
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Een dialoogvenster wordt getoond waarin een bestand kan worden gekozen. Rechts onderin kan een filter 

worden gemaakt op basis van de gemaakte template: 

 

Na het selecteren van het meetbestand, worden de kolommen automatisch gevuld: 

 

Hier kan vervolgens een as-built boring van worden gemaakt. 


