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1. Instellen

Bij het verwerken van meetdata naar een as-built boring, kan vrijwel elk formaat en indeling worden

verwerkt. Maar als de meetdata vaak of altijd in hetzelfde formaat wordt geleverd, dan kan ook een

importformaat template worden gemaakt, die gebruikt wordt om de meetdata in te lezen. Het is dan niet

meer nodig om bij elke import de kolommen in te stellen. Bijvoorbeeld een Brownline meetdata bestand:
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2 by Brownline
3 Client Name: |Boring BV
4 Surveyor:|Anton Huizinga
5 Project Mumber: | AB23094.37
6 First Date:|01-December-23
7 Place: |Nederland
8 Grid:|RD_NAP
9
Nr X(m) Y(m) Z(m) Easting(m) Northing(m) Elevation | Inclination | Azimuth (%) Total Distance (m)
10 (m)
" 0 0.00 0.00 0.02 15364742 468855.78 13.58 -11.69 95.80 0.00
12 1 4.57 0.94 -0.95 153652.06 468855.24 12.61 -11.69 95.80 477
13 2 8.96 184 -1.88 153656.50 468854 73 11.68 -11.88 95.55 9.34
14| 3 13.36 269 275 153660.96 468854 26 10.81 -9.38 94.18 13.91
15 4 17.81 348 -343 153665 46 468853 87 10.13 -6.64 94.09 18.48
16| 5 2229 427 -3.89 3669.99 46885347 .67 4.01 4.3 23.06
17| 6 26.78 8 -4.14 3674.53 468853.06 .42 -146 4.3 27.62
18] 7 3127 9 420 3679.08 468852 64 .36 047 4.2 2.
19 8 3577 3 416 3683.63 468852 25 40 0.61 8 6.
20 9 4029 740 412 153688 19 468851.93 944 028 92.04 4133
2110 4482 7.95 4.1 153692.75 468851.77 945 0.22 §9.16 45.90
2 1" 49.38 831 4.1 153697.32 468851.81 945 0.50 67.65 50.47
23 12 53.94 853 -4.07 153701.88 468851.99 949 043 85.60 55.04
24 13 5851 859 -4.05 153706.44 468852 .33 9.51 -0.08 83.31 5961
25 14 63.08 547 -4.05 153710.98 468852 85 9.51 011 81.34 64.18
26| 15 67 64 822 -4.05 163715 60 468853 .60 951 0.05 80.27 68.75
2T 6 7220 91 -4.04 3720.01 468854 . .62 .00 0.42 73
28 7 76.76 762 -4.05 3724.53 468854 .61 0.22 0.53 77
29 8 8132 732 -4.06 3729.04 468855 .50 .08 0.30 824
30 9 85.88 7.02 -4.06 3733.56 468856 .50 -0.07 0.45 87.
31 20 9044 6.72 -4.06 1563738 .07 46885697 9.50 0.04 80.34 9160
322 95.00 6.42 -4.07 153742.59 468857 .68 948 0.33 80.21 96.17
3322 99.56 611 -4.08 15374710 468858.38 9.48 017 80.48 100.74
423 104.12 581 -4.08 153751.62 468859.08 9.48 0.23 §0.24 105.31
3B A 108.68 550 -4.10 15375613 468859.78 9.46 -0.33 80.33 109.88
36 25 113.24 5.20 411 153760.64 46886048 945 0.10 80.35 11445
37| 2 117.80 490 412 153765 16 468861.18 945 -0.23 80.39 119.02
3827 122.36 460 413 153769.67 468861.87 943 -0.07 80.57 123.69
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De indeling van deze bestanden is altijd gelijk. De eerste tien regels dienen te worden genegeerd en de XYZ

staan altijd in kolom 5 t/m 7.

Via de Instellingen van Drill Control kan op het tabblad Uitvoering de importformaten worden beheerd. Een

dialoogvenster verschijnt:

& Importbestand definities

Importbestand definities

Definitie:

Regels overslaan:

Nr | <Selecteer> v || <Selecteer> v | <Selecteer> ¥ || Pitch

1

Subsite Pitch-Latlon

1

~ | Hoogte ~ | Diepte

~ || Latitude

*| ]

|l <selec |03

¢

~ | Longitude

Als er al definities aanwezig zijn, dan kunnen ze worden gekozen uit het keuzeveld, waarna ze kunnen

worden gewijzigd. Om een nieuwe te maken kan gebruik worden gemaakt van de knop met het plus-teken.

Geef een naam op, kies de te importeren data en de inhoud van de meetbestanden:
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| @ Bestandsdefinitie

| Typewvan te importeren data:

Definitienaam:
Type van bestandsinhoud:
Bestandsextensie:

[] Afstandseenheid in feet

Coérdinaten of lat/lon waarden

Brownline meetdata

Excel

xlsx

| Opslaan

| | Annuleren |

Daarna kan in het hoofdvenster de kolommen worden ingesteld. Om dit visueel te doen, kan met de knop

aan de rechterzijde voorbeelddata worden ingelezen. In het hoofdvenster kan nu op basis van deze data de

kolommen worden ingesteld.

@ Importbestand definities X
Importbestand definities
Definitie: Brownline mestdata - H
Regels overslaan: [
Nr | <Selecteer> | <Selecteer> v | <Selecteer> | <Selecteer> v | <Selecteer> || <Selecteer> v | <Selecteer> v | <Selecteer> ]
1 DRILLING REPOR <Selecteer> é
2 Client Name: Baring BV Latitude
3 Surveyor: Anton Huizinga Longitude
4 Project Number: AB2309437 X
5 First Dater 01-December-23 ¥
6 Place: Nederland Hoagte
7 Grid: RD_NAP Diepte
s Omschrijving
9 Nr X(m) ¥(m) Zim) Easting(m) Northing(m) Elevation (m)  Inclination (*)
10 0 0.00 0.00 0.02 15364742 458855.78 1358 1169
11 457 004 095 15365206 458855.24 1261 1169
12 2 8.96 184 -188 15365650 468854.73 1168 -11.88
133 1336 269 -275 153660.96 468854.26 1081 938
I 14 4 1781 348 -343 15366546 468853.87 10.13 -664
15 5 2229 437 -389 153669.99 468853.47 967 -401
[ opsleen | [ Annulern |

In de bovenste rij kan via de keuzevelden de kolommen worden ingesteld die nodig zijn. De kolommen die

niet nodig zijn, hoeven niet te worden benoemd. Deze worden dan later genegeerd bij het inlezen. Ook het

aantal regels dat overgeslagen moet worden, kan worden ingesteld. Let hierbij op dat de meetbestanden

ook altijd exact zo worden aangeleverd en dat een boormeester niet een extra regel toevoegt of verwijdert.

Na het instellen en opslaan kan bij het importeren van meetdata gebruik worden gemaakt van dit formaat.

2. Gebruiken

Bij het aanmaken van een as-built boring, kan bij het onderdeel Invoergegevens een meetbestand worden

geopend. Hierbij kan een importformaat worden opgegeven als template. Let er wel op dat alleen de

importformaten gelden die bij het type meetdata passen, bijvoorbeeld Pitch en boorstanglengte, of

Coordinaten.
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@ Nieuwe as-built boring

Algemeen

Boring kenmerken
Methode
Topografie
Maaiveld
Bandgegevens

Invoergegevens

X
Meetgegevens
Nummer X ¥ Hoogte Diepte Omschrijving
0 Intredepunt
=1
i
X
Eigenschappen
Gebruik dieptewaarden: Maaiveld berekenen v

€« Vv

Een dialoogvenster wordt getoond waarin een bestand kan worden gekozen. Rechts onderin kan een filter

worden gemaakt op basis van de gemaakte template:

(&) Bestand openen X
« > v > Bureaublad > Drill Control > Import-Export e [&] Zoeken in Import-Export yl
Organiseren * Nieuwe map =~ [ o

“
f\‘ Thuis Maam Gewijzigd op Type Grootte
& Anton B33 Excel bestand - K34232.00 - T1553.6-22-B58-1.xlsx 10-11-20; Microsoft Excel-w... 5 kB
@& OneDrive @ Excel file - 8766438620 - T2243.A-B554.12.xlsx 2 Microsoft Excel-w... 3kB
@ Bureaublad &
i Downloads  #
~ Documents  #
[ Dezepe »
ﬁ_ Metwerk
Bestandsnaam: v| I Brownline meetdata (*xlsq) ~
Na het selecteren van het meetbestand, worden de kolommen automatisch gevuld:

@ Nieuwe as-built boring X
Algemeen Meetgegevens
Boring kenmerken Nummer X ¥ Hoogte Diepte Omschrijving ]

0 153647.42 468855.78 13.58 ~
Methode =l
1 15365206 468855.24 12.61
Topografie 2 15365650 46885473 11.68 =
—— 3 153660.96 462854.26 1081
Ve 4 15366546 468853.87 103 [
Bandgegevens 5 153669.99 46885347 9.67
6 153674.53 462853.06 942 =S
Invoergegevens 7 153679.08 163852.64 936
B 153683.63 468852.25 9.40
9 153688.19 468851.93 944
10 153692.75 468851.77 9.45
1 153697.32 468851.81 9.45
12 153701.88 468851.99 9.49
13 153706.44 468852.33 951
14 15371098 468852.85 951 -
Eigenschappen

Gebruik disptewaarden:

Maaiveld berekenen e

Hier kan vervolgens een as-built boring van worden gemaakt.
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