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1. Handmatig ontwerp

Een boogzinker is een doorgaande boog tussen het intredepunt en het uittredepunt. Daarbij is de hoek van
intrede en uittrede geen vast gegeven. Met Drill Control v8 is het mogelijk een boogzinker te ontwerpen. Dit
vergt een aantal instellingen en aanpassingen tijdens het ontwerp. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe deze
stappen uit te voeren.

Ontwerpen met de ontwerptools

In onderstaande voorbeeld is een tracé en een profiel gemaakt. Hier wordt de boogzinker ontworpen. De
afstand tussen intredepunt en uittredepunt is hier ongeveer 11m.

Kies voor de methode Doorlopende bocht. Vul voor de minimale lengtes voor intrede en uittrede 0.00m in.
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Door nu de intredehoek aan te passen wordt de boog ontworpen. In dit voorbeeld is een hoek van 602 een
optimum. Hierbij haal je voldoende diepte en is er geen rechtstand aanwezig aan de voor en achterzijde.
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® Ontwerpboring toetsen

Algemeen

OVERZICHT

Rapportagedatum: 18-12-2023
Gemaakt met: Drill Control Design v8.0.2455
Gemaakt door: hloermans

Het boringontwerp voldoet aan de uitgangspunten.

Naam boring: Boogzinker, langs tracé Boogzinker

Boringtype: Buis

Materiaal: PE (Polyethyleen), specificatie: SDR 17 (110mm)
Opgegeven toetsingswaarde: 5.6m

controlepunten: @
ontwerpmethode:

ONTWERPWAARDEN

Intredepunt:

Afstand vanaf start tracé:
165958.2,422972.2,5.6

Locatie:

Uittredepunt:

Doorlopende bocht

1.em

Afstand vanaf start tracé: 12.1m

Locatie:

165960.0,422983.1,5.6

Te boren lengte: 13.4m

Intredelengte: ©.om
-60.0°

Intredehoek:
Boogradius: 6.4m

Uittredelengte: ©.0m

Uittredehoek: 60.0°

Omzetten vanuit een 2D Polyline

De tweede methode is eerst een 2D polyline ontwerpen en deze converteren naar een boring. Middels het
tekenen van een Arc (methode Start-End-Radius) is de ligging van de boring bepaald. Deze is met Polyline

Edit omgezet naar een 2d Polyline
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Na het converteren is het eindresultaat
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D Voorbereiing ontwerp

Booganker

Longteprofil

Booganker

fet boringontwerp voldoet aan de uitgangspunten,

overzzon

Control Dusin v8.0.2055.
Goors hlowrmans

Wasm boring: scogeinker, Langs trace boogzinker

oo Buls
a1 BE (Polyathyloan), spacificatio: SO 17 (110m)
ingiasrda: 5.on

Cont Worden ganegeard in doze ontuerpmethode.
Ontwerpmathod Polyliin

f start trace: 1.0n

af start tracé: 12,00

To boren lengte: 16.0m

Intredelongte: 0.00
Uittredelengt: 8.0m

[“imopizo Wreframel

Polin

0.00m

Ontuerpboring bevat geen horzontale bogen,

s
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